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TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU
1. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMIi

V tizemi je vymezena hranice zastavéného tizemi (dale ZU).
Zastavéné izemi bylo stanoveno k 1. 12. 2016. Pribeh hranice je zobrazen ve vykrese ¢.
Al. Vykres zakladniho ¢lenéni.

2. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE, OCHRANY A
ROZVOJE JEHO HODNOT

2.1. Koncepce rozvoje uzemi

Obec bude i nadale slouzit pfevazné pro funkci obytnou, pii zachovani kvalitniho
zivotniho a obytného prostiedi. Z hlediska umisténi v systému osidleni bude hrat roli pouze
lokélni, se zakladnim obfanskym vybavenim a piiméfenou ekonomickou zakladnou.

Zakladem koncepce rozvoje Gzemi je v prvé fad¢ zachovani stavajiciho charakteru sidla a
jeho urbanistickych, architektonickych a krajinatskych hodnot a nenaruseného ptirodniho
prostfedi. Proto je tfeba disledné odd€leni zastavéného uzemi a zastavitelnych ploch od ploch
nezastavénych (plochy krajiny). Zastavitelné plochy navazuji na zastavéné uzemi tak, ze
budouci zastavba obce bude tvorit ucelené tizemi.

Nebude dovoleno sriistani Sudova Hlavno se zastavbou navazujici na Kostelni Hlavno.

2.2. Ochrana hodnot uzemi

Ochrana hodnot je zobrazena ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.

2.2.1. Ochrana historickych a architektonickych hodnot

Mezi urbanistické, architektonické, archeologické a kulturni hodnoty je tfeba zatradit
stavby a objekty, které jsou dokladem historického vyvoje obce; jednotlivé zachovalé
historické stavby a dale objekty dotvaiejici charakter mista nestavebni povahy.

Urbanistické hodnoty:

* historické jadro obce (naves s obklopujicimi zemédélskymi statky, venkovské domy)
* urbaniza¢ni osa sever — jih

* jednotna hmota a orientace budov k uli¢énimu prostoru s jednotnou parcelaci

* nezastavéné zahrady umisténé v zadnich ¢astech stavebnich pozemki

Architektonické a kulturni hodnoty budou chranény pied znehodnocenim:
» charakter historickych lokalit
* historické zeméd¢lské usedlosti a venkovské domy (region lidové architektury — tzv.
Polabsky diim) - €.p. 24 — klasicistni klenuta brana na navsi
- ¢.p. 25 — usedlost s klasicistni klenutou branou na navsi

Objekty v parteru (ureny k zachovani):

* kamenny sokl s litinovym kiizkem na navsi

* kaplicka se zvonickou na ndvsi

* bozi muka u silnice smérem na Kostelni Hlavno
* pamatnik padlym z II. svétové valky na navsi

* pamatnik padlym z I. svétové valky na navsi
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Archeologické hodnoty:
Vzhledem k historickému osidleni regionu je v izemi mozny vyskyt archeologickych
nalezl, zejména pak na uzemi dnes$ni obce.

2.2.2. Ochrana prirodnich hodnot

Uzemni plan nad ramec pravni ochrany prvki piirody a jednotlivych lokalit provadi
ochranu ekosystémi formou vymezovani ploch pro tizemni systém ekologické stability.
Dale jsou vymezeny hodnotné porosty nelesniho typu v krajiné, které je tfeba zachovat.

2.3. Plochy dle zpiisobu vyuziti a dle vyznamu

Plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti a dle vyznamu jsou zobrazeny ve vykrese
¢. A2. Hlavni vykres.

2.3.1. Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti

Pti zpracovani uzemniho planu Sudovo Hlavno byly pouzity nasledujici plochy
s rozdilnym zpiisobem vyuziti:

Plochy bydleni: Bydleni kolektivni (BK)

Bydleni vesnické (BV)
Plochy obc¢anského vybaveni: Obcanské vybaveni (OV)

Obcanské vybaveni — sport (OS)
Plochy vetejnych prostranstvi: Verejna prostranstvi (VP)
Plochy dopravni infrastruktury: ~ Dopravni infrastruktura — silnice (DS)
Plochy technické infrastruktury: ~ Technicka infrastruktura (TI)

Plochy vyroby a skladovani: Vyroba — zeméd¢lska vyroba (ZV)
Plochy smisené vyrobni: SmiSené vyrobni plochy (SV)

Plochy vodni a vodohospodar.: Vodni a vodohospodarské plochy (VH)
Plochy zemédélske: Zemédelské plochy — orna ptda (ZO)

Zemédelske plochy — trvalé travni porosty (ZT)
Zemédelské plochy — zahrady a sady (ZZ)
Plochy lesni: Lesni plochy (LE)
Plochy pfirodni: Ptirodni plochy (PP)
Plochy smisSené nezastav. izemi: SmiSené nezastavéné plochy (SN)

Plochy jsou v grafické ¢asti rozliSeny barvou plochy.

2.3.2. Plochy dle vyznamu

Pti zpracovani uzemniho planu Sudovo Hlavno byly pouzity nasledujici plochy dle
vyznamu:

» stabilizované plochy — plochy, kde se navrhované vyuziti shoduje se stavajicim
vyuzitim, vyuziti téchto ploch bude v budoucnu shodné se sou¢asnym vyuzitim
s moZznosti zahuStovani zastavby v mistech, kde to umozni Podminky pro vyuziti
ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti.

* navrhové plochy — plochy, kde se navrhované vyuziti neshoduje se stavajicim vyuzitim;
zahrnuji:
- zastavitelné plochy,
- plochy pfestavby,
- plochy v krajin€ s navrzenou zménou vyuziti,

Plochy uzemnich rezerv nejsou vymezeny.
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3. URBANISTICKA KONCEPCE

(véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch piestavby a systému sidelni zelené)

3.1. Zakladni urbanisticka koncepce

Nové plochy zastavby budou situovany do zastavéného izemi a v ndvaznosti na né.

Rozvojové plochy jsou ur€eny pro bydleni, smiSené vyrobni plochy, vetejna prostranstvi
a technickou infrastrukturu.

Hlavni rozvojové plochy bydleni budou sméfovany zapadné, severozapadné a vychodné
od Sudova Hlavna (BV 1, BV 2, BV 3, BV 5), doplnény komunikacemi v ramci vymezenych
vetejnych prostranstvi (VP 1, VP 2, VP 3, VP 4). V centru obce je vymezena plocha
ptestavby pro bydleni BV 4.

Jako ptijezd ke sportovnim plochdm je navrzena mistni komunikace VP 5.

Jako prostranstvi pro umisténi autobusové zastavky, zelené, technické infrastruktury a
détského hristé je navrzena plocha VP 6.

Jako pfijezd k lokalité ,,h4jenka* je navrzena mistni komunikace VP 7.

Pro legalizaci zemé&d¢lské stavby na zdpadnim okraji obce je vymezena plocha ZV 1.

Rozvojovéa plocha pro smiSené vyrobni plochy je vymezena jihozapadné od obce (SV 1).
K pfestavbé na smisené vyrobni jsou vymezeny zemédelske aredly SV 2 a SV 3.

3.2. Stabilizované plochy

3.2.1. Plochy bydleni

Do ploch Bydleni kolektivni (BK) jsou zatazeny plochy dvou bytovych domd.
Do ploch Bydleni vesnické (BV) jsou zafazeny rodinné domy venkovského charakteru.

3.2.2. Plochy ob¢anského vybaveni

Do ploch Obcanské vybaveni (OV) jsou zatazeny plochy ob¢anského vybaveni
charakteru vefejného vybaveni (obecni ufad, obecni knihovna, hasi¢ska zbrojnice) a dale
objekty obchodu a stravovani (Hostinec u Sedlackt na navsi, Hosptudka na plazi u pozarni
nadrze, prodejna smiSené¢ho zbozi).

Drobné plochy ob¢anského vybaveni mohou byt zatazeny do ploch bydleni
(napft. prodejny potravin, apod.).

Do ploch Obcanské vybaveni — sport (OS) je zafazeno stavajici htisté a viceucelové
hiisté v JV ¢asti obce.

Dalsi objekty obcanského vybaveni mensiho plosného rozsahu (napft. kaple), byly
zahrnuty do ploch vetfejnych prostranstvi.

3.2.3. Plochy verejnych prostranstvi

Do ploch Vetejna prostranstvi (VP) jsou zafazena vefejnd prostranstvi v zastavéném
uzemi, ktera zahrnuji naves, mistni komunikace, doprovodné plochy zelen¢ atp.

3.2.4. Plochy dopravni infrastruktury

Do ploch Dopravni infrastruktura — silnice (DS) jsou zafazeny silnice I11. tfidy a
vyznamné mistni komunikace (sbérné).

Dalsi objekty dopravni infrastruktury mensiho plosného rozsahu (ostatni mistni
komunikace, ucelové a pési komunikace, parkovaci stani), byly zahrnuty do navazujicich
ploch pro bydleni, ob¢anské vybaveni, vyrobu, apod., u ucelovych komunikaci do ploch ve
volné krajin€ (zemédelské plochy, lesni plochy).
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3.2.5. Plochy technické infrastruktury

Do ploch Technické infrastruktura (TI) je zafazen pouze oploceny areal mobilnich
operatort a zavlazovaciho zafizeni.

Dalsi objekty technické infrastruktury mensiho plo$ného rozsahu (véZové trafostanice,
apod.), byly zahrnuty do navazujicich ploch pro bydleni, obanské vybaveni, vyrobu, do
vefejnych prostranstvi apod.

3.2.6. Plochy vyroby a skladovani

Do ploch Vyroba — zemédé€lskéd vyroba (ZV) jsou zatfazeny stavajici objekty a aredly
zemedélské vyroby, prevazné soustfedéného chovu hospodaiskych zvitat ¢i vyznamné aredly
provozu rostlinné vyroby a zemédé€lskych sluzeb.

3.2.7. Plochy smiSené vyrobni

Do ploch SmiSené vyrobni plochy (SV) je zatazena plocha autodopravy.

3.3. Zastavitelné plochy a plochy prestavby

3.3.1. Plochy bydleni

Pro bydleni byly vymezeny plochy Bydleni vesnické (BV) ve kterych ptevazuje bydleni
venkovského charakteru.
Zahrnuje zastavitelné plochy: BV 1, BV 2, BV 3, BV 5 a plochu pfestavby: BV 4.

3.3.2. Plochy rekreace

Nové plochy rekreace nejsou navrzeny. Rozvoj rekreace je umoznén v plochach pro
bydleni vesnické (BV).

3.3.3. Plochy ob¢anského vybaveni

Nové plochy obéanského vybaveni nejsou navrzeny. Rozvoj obcanského vybaveni je
umoznén v plochach pro bydleni vesnické (BV) a v plochach smiSenych vyrobnich (SV).

3.3.4. Plochy verejnych prostranstvi

Veftejna prostranstvi (VP) byla navrzena pro komunikace a vetejné ptristupné plochy
v ramci nové zastavby, kde neni pozadavek na vymezeni zelen¢.

Verejna prostranstvi (VP)
Zahrnuje zastavitelné plochy: VP 1, VP 2, VP 3, VP 4, VP 5, VP 6, VP 7.

3.3.5. Plochy smiSené obytné

Nové plochy smiSené obytné nejsou navrzeny.

3.3.6. Plochy dopravni infrastruktury

Nové plochy dopravni infrastruktury nejsou navrzeny. Nové pozemni komunikace je
mozno budovat v rdmei navrzenych ploch i v nezastavéném tzemi.

3.3.7. Plochy technické infrastruktury

Zahrnuje zastavitelnou plochu: TI 1 (vodojem).
Nova zatizeni technické infrastruktury je mozno budovat navrzenych ploch i
v nezastavéném uzemi.
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3.3.8. Plochy vyroby a skladovani

Zahrnuje zastavitelnou plochu: ZV 1 (zemédélstvi).

3.3.9. Plochy smiSené vyrobni

Pro rozvoj podnikdni, obchodu a sluzeb byly vymezeny SmiSené vyrobni plochy (SV).
Zahrnuje zastavitelnou plochu: SV 1 a plochy ptestavby: SV 2, SV 3.

3.4. Systém sidelni zelené

Zastavéné izemi Sudova Hlavna disponuje vyznamnymi stavajicimi plochami sidelni

zelené. Vyznamny pro charakter obce je pas zelen¢ zahrad po obvodu sidla.

« Stavajici sidelni zelen vetfejné ptistupnd je vymezena plochami, zafazenymi do ploch
Vetejna prostranstvi (VP) v rozsahu mimo plochu vlastnich komunikaci. Dalsi
hodnotna zelen je v ramci sidla (i krajiny) vymezena liniovymi prvky stavajici zelené,
uvedena v rdmci ochrany hodnot uzemi.

» Stavajici sidelni zeleni vyhrazend a soukroma je reprezentovana zahradami u rodinnych
domti (v rdmci ploch BV), samostatnymi nezastavitelnymi zahradami (celé plochy
77), plochami zelen¢ na pozemcich bytovych domt (v ramci ploch BK) a na
pozemcich obc¢anského vybaveni (v ramci ploch OV, OS).

Systém sidelni zelené bude dopInén plochami zahrad v ramci ploch BV 1 az BV 5.

Pti rozhodovani v uzemi je nezbytné dbat o to, aby v ramci ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, jejichZ hlavni vyuziti neni ureno pro zeleni, kde se vSak plochy vetejné ptistupné
zelené¢ nachdzeji, byly tyto plochy zelené zachovany a po doZiti obnoveny.

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY
(véetné podminek pro jeji umist’ovani)
4.1. Dopravni infrastruktura

Zasady uspotadani dopravni infrastruktury jsou vyjadieny ve vykrese ¢. A2. Hlavni
vykres a C1. Dopravni infrastruktura.

4.1.1. Silni¢ni sit’

Vedeni silnic III. t¥idy je stabilizované, budou provadény pouze tpravy Sitkového
uspofadani v ramci stavajicich ploch Dopravni infrastruktura — silnice.
Kategorie silnic I1I. tfidy se je navrzena jako S 7,5.

Nastane-li u nové vystavby u stavajicich pozemnich komunikaci potieba provadét
opatfeni k odstranéni negativnich vlivli ze silniéniho provozu na pozemnich komunikacich,
budou je provadét vlastnici nemovitosti svym nakladem.

4.1.2. Komunika¢éni sit’

Jako mistni obsluzné komunikace byly navrzeny komunikace v ramci vefejnych
prostranstvi VP 1 az VP 5 a VP 7. Nov¢ navrhované komunikace budou feseny jako
dvoupruhové s §itkou jizdniho pruhu 3,0 metru (MO 8).

4.1.3. Autobusova doprava

Je navrzena nova autobusova zastdvka na zapadnim okraji obce.
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4.1.4. CyKklisticka a cykloturisticka doprava

Je navrzena nova cyklotrasa, pfevazné po polnich cestach.
Budovani dalSich cyklotras je umoznéno v ramci stavajicich a navrzenych ploch pro
dopravu a vetfejnych prostranstvi a po polnich cestach.

4.1.5. NavrZena ochranna pasma dopravni infrastruktury

Z koncepce uzemniho planu nevyplyvaji zZddna navrzena ochrannd pasma dopravni
infrastruktury.

4.2. Technicka infrastruktura

Zasady uspotadani technické infrastruktury jsou vyjadieny ve vykresech ¢. A2. Hlavni
vykres, C2. Technicka infrastruktura 1 — Vodni hospodafstvi a C3. Technicka infrastruktura 2
— Energetika a elektronické komunikace.

4.2.1. Zasobovani pitnou vodou

Obec bude napojena na vodovod pro vefejnou potiebu, napojeny na skupinovy vodovod.
Na uizemi obce bude umistén vodojem (plocha TI 1). Na navrhované vodovodni fady bude
napojena stavajici zastavba i navrhové plochy BV 1, BV 2, BV 3, BV 4, BV 5, SV 1, SV 3.
Vystavba do doby vybudovani vetejného vodovodu bude zdsobovéana pitnou vodou
z domovnich studni.
Pti vystavbé vodovodu budou na vedeni umistény hydranty pro odbér pozarni vody
v mistech, kde to dovoli technicky stav vedeni a kde je moznost ptistupu pozarni techniky.
Umisténi hydrantti bude feseno v dokumentacich pro stavebni povoleni.

4.2.2. Kanalizace a ¢iSténi odpadnich vod

Obec je napojena na navrhovanou tlakovou kanalizaci s odvedenim odpadnich vod na
spole¢nou &istirnu odpadnich vod (COV) Diisy. Do této COV jsou piivadény odpadni vody
tlakovymi kanalizacemi také z obci Ovéary, Nedomice, Lhota. Na navrhované kanaliza¢ni
rady bude napojena stavajici zastavba i navrhové plochy BV 1, BV 2, BV 3, BV 4, BV 5,

SV 1, SV 3, ato vlastnimi domovnimi ¢erpacimi stanicemi.

Do doby vybudovani tlakové kanalizace a COV bude u budovanych objektii vybudovana
jimka (Zumpa).

Odvadéni destovych vod ztstane zachovano. V novych plochach budou destové vody
prednostné likvidovany vsakovanim v mist¢€ jejich vzniku. Pouze pokud poméry v podlozi
neumozni vsakovani, bude srazkova voda odvadéna otevienymi odvodnovacimi piikopy.

4.2.3. Zasobovani teplem

V obci je uvazovano s rozSifovanim elektrického vytapéni v mite, jakou dovoli technicky
stav a kapacita elektrickych siti. Pfipousti se 1 vyuzivani zkapalnénych plynii, biomasy
(dfevniho odpadu a Stépek), ptipadné vyuziti netradi¢nich zdroji energie (tepelnd cerpadla,
solarni energie). Je navrhovano postupné omezovani tuhych paliv, zejména hnédého uhli.

4.2.4. Zasobovani elektrickou energii

Obec bude i nadale zasobovana ze stavajici sit¢ VN.

Pokryti narastu zatizeni v mensich lokalitdch nové zastavby se ptedpoklada z rezerv
vykonu nebo zvySovanim vykonu stavajicich trafostanic (osazeni vétSich transformatort nebo
jejich zdvojeni u stavajicich trafostanic).

Pro zasobovani vétsich lokalit je navrhovana vystavba venkovnich distribu¢nich
trafostanic 22/0,4 kV v¢. jejich ptipojek ze sité 22 kV:
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TS pro zasobovani zastavby

TS IN BV 1

TS 2N BV 3

TS 3N stavajici zastavby v jizni Casti obce

TS 4N SV 1 (distribucni, ptip. odbératelska TS)

V lokalitach nové zastavby je navrzeno pocitat s kabelizaci sekundarni sit¢ NN.

4.2.5. Elektronické komunikace

Vetejna komunikaéni sit’ je dostate¢né dimenzovana a bude schopna pokryt poptavku po
ztizeni telefonnich stanic pro novou vystavbu mensiho a stfedniho rozsahu.

Konkrétni zplisob napojeni lokalit s kapacitnéjsi zastavbou stanoven, pti zohlednéni
aktudlniho stavu komunikaéni sit¢ v daném cCase, az v rdmci investorské pfipravy tizemi.

4.2.6. Nakladani s odpady

Systém likvidace odpadu: Komunélni odpad bude i nadale odvazen na zabezpecenou
fizenou sklddku mimo feSené uzemi. Bude provadén sbér separovaného, velkoobjemového a
nebezpecného odpadu.

V nejblizsich 10 — 15 letech se nenavrhuji zmény v systému likvidace odpadii.

V teSeném tizemi nebudou zfizovany skladky.

4.2.7. NavrZena ochranna pasma technické infrastruktury

Z koncepce uzemniho planu vyplyvaji ndsledujici navrzend ochranna pasma technické

infrastruktury:
* ochranné pasmo navrhovanych vodovodnich a
kanaliza¢nich fadit do DN 500 mm 1,5 m od vng¢;j. lice potrubi
* ochranné pasmo navrzenych vzdusnych vedeni VN 22 kV 7 m od krajniho vodice
* ochranné pasmo navrzenych trafostanic 7m

4.3. Obcanské vybaveni charakteru verejné infrastruktury

Zasady uspotradani obcanského vybaveni charakteru vetejné infrastruktury jsou
vyjadieny ve vykrese €. A2. Hlavni vykres.
Jako stavajici plochy byly vymezeny:

a) Plochy Obc¢anské vybaveni (OV)
Veftejna sprava — budova obecniho ufadu
Ochrana obyvatelstva — pozarni zbrojnice
Kultura — knihovna

b) Plochy Obc¢anské vybaveni — sport (OS)
Stavajici hi'isté a vicetiCelové hiisté

V oblasti ob¢anského vybaveni charakteru vetejné infrastruktury nejsou navrzeny zadné
plochy.

4.4. Verejna prostranstvi

Zasady uspotradani vetejnych prostranstvi jsou vyjadieny ve vykrese ¢. A2. Hlavni
vykres.
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Veftejna prostranstvi (VP): V oblasti vetfejnych prostranstvi jsou navrzeny plochy pro
mistni obsluzné komunikace VP 1 az VP 5 a VP 7; a plocha VP 6 pro zelen, détské hiisté,
technickou infrastrukturu a autobusovou zastavku.

5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

(véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuZiti, uzemni systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatieni, ochranu pred povodnémi,
rekreaci, dobyvani loZisek nerostnych surovin a podobné)

5.1. Zakladni koncepce usporadani krajiny

Krajina uzemi obce Sudovo Hlavno se sklada ze dvou oblasti s rozdilnym charakterem:

* jizni zem&delska plocha ¢ast nivnich porostli, nahrazenych historickym vyvojem ornou

pudou

* severni su$si rovinata plocha, sloZzena z ornych ptd, luk a lesnich porostii

Uzemi jsou oddélena vyrazn&j§im vyskovym rozdilem, ktery se realizuje terénnim
zlomem severné od sidla.

Tento zakladni charakter krajiny ziistane zachovan, ¢ast ornych pid bude zmensena na
ukor ploch urbanizovanych.

Do budoucna bude podporovano zvySovani podilu zelen¢ v krajing, zvlasté podél
komunikaci a vodoteci, stavajici prvky zelené¢ budou zachovany. V krajin¢ budou ztizeny
plochy pro uzemni systém ekologické stability a plochy na ZPF s protierozni funkeci.

Dale mohou byt ztizovany komunikace umoznujici prichodnost krajinou, cyklostezky,
ptip. cesty pro jiné sportovné turistické vyuziti (hipostezky, bézkatské traté apod.).

V krajin€ nebudou umistovana soliterni zastavéna izemi mimo stavajicich zastavénych
uzemi a mimo navrzenych zastavitelnych ploch.

V krajin€ nebudou ziizovany plochy pro t€Zbu nerostnych surovin a pro hromadnou
rekreaci.

5.2. Stabilizované plochy

5.2.1. Plochy vodni a vodohospodarské
Do ploch Vodni a vodohospodéiské plochy (VH) jsou zafazeny vodni plochy a toky.

5.2.2. Plochy zemédélské a lesni

Do ploch Zemédé€lské plochy (ZO, ZT, ZZ) je zatazen zemédé€lsky ptidni fond mimo
zastavéné Uizemi a zastavitelné plochy a mimo plochy, zatfazené do Ptirodnich ploch (PP) a
Smisenych nezastavénych ploch (SN). Plochy jsou ¢lenény dle druhti pozemkii na ornou pidu
(ZO), trvalé travni porosty (ZT) a zahrady (ZZ).

Do ploch Lesni plochy (LE) jsou zafazeny pozemky ur¢ené k plnéni funkci lesa, kromé
ploch zatazenych do Ptirodnich ploch (PP). Ur¢eny rovnéz pro priichod biokoridort.

5.2.3. Plochy prirodni a smiSené nezastavéného uizemi

Do ploch Ptirodni plochy (PP) jsou zatazeny plochy biocenter.

Do ploch SmiSené nezastavéné plochy (SN) jsou zatfazeny plochy zelené stromového ¢i
ketového charakteru, které nejsou zahrnuty v Pfirodnich plochach (PP) nebo Lesnich
plochach (LE). Jedna se napt. o ladem ponechané plochy luk, mokiiny, doprovodnou zeleii
potokii, porosty podél komunikaci, meze a remizky, ndletovou zeleni na ostatnich plochéach.
Urceny rovnéz pro pruchod biokoridori.
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5.3. Plochy a liniové prvky s navrZenou zménou vyuziti v krajiné
5.3.1. Plochy pro Uzemni systém ekologické stability

Jsou zatazeny do zplisobu vyuziti SmiSené nezastavéné plochy (SN) a Ptirodni plochy
(PP). V uzemi bude nahrazen zeméd¢lsky ptidni fond — ornd plida za ostatni plochy (vzrostla
zelen); pti realizaci bude mozno mistné ponechat trvalé travni porosty (jako ZPF), uptfesnéni
rozsahu bude feseno v Projektu USES.

Z navrzenych ploch se jedna se o plochy PP 1 a SN 1 az SN 6.

5.3.2. Plochy a liniové prvky zelené s ochrannou a protierozni funkei

V krajin€ jsou navrzeny prvky protierozni ochrany zemédélské ptidy s cilem ochrany
zemedélského pltidniho fondu, které budou ponechany v ramei zemédélskych ploch:
* protierozni prvky plosného charakteru (trvalé travni porosty) proti vodni erozi (Ep)—
pfevedeni ploch orné pidy na trvalé travni porosty
* protierozni prvky liniového charakteru (vsakovaci pas) proti vodni erozi (El), min. Sitka
10 m.

Z hlediska zplsobu vyuziti izemi jsou zafazeny do ploch:

* prvky plosného charakteru: zemé&délské plochy — trvalé travni porosty (ZT) — prvky
plosného charakteru,

* prvky liniového charakteru: zemédélské plochy — orna ptida (ZO) nebo zeméd¢lské
plochy — trvalé travni porosty (ZT), pfipousti se zména na druh pozemku ,,ostatni
plocha®, ktera vSak zlstane soucasti ZPF.

Jsou navrZeny tyto prvky:
Plo$né zatravnéni: Ep 1 az Ep 6
Zatraviiovaci pas: El 1

5.3.3. Plochy a liniové prvKky ostatni krajinné zelené

Byly navrzeny liniové prvky zelené¢ v krajin¢ s cilem dopInéni zelené v krajiné (funkce
rekreacni — zelen krajinna — aleje, meze, zeleni u toki a komunikaci apod.) a izola¢ni zeleni u
vyroby.

Liniova zelen: Z1 1 az Z1 17

Izola¢ni zeleni u vyroby: Zi 1

5.3.4. Zalesnéni
V krajiné byly navrzeny plochy zalesnéni LE 1 a LE 2.

5.3.5. Vinice

Ptipousti se zalozeni vinice v rozsahu plochy vymezené na SZ zeleni ZL 5, na
SV navrzenou cyklotrasou, na JV a J lokalnim biokoridorem a na JZ silnici.

5.4. Uzemni systém ekologické stability
5.4.1. Nadregionalni a regionalni prvky USES — podminky vyuZiti izemi

V tizemi jsou nadfazenou UPD vymezeny nadregionalni a regionalni prvky USES:
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Nadregionalni biokoridory

NRBK K 68/T (NRBK 21 a NRBK 22 Repinsky diil — Zehuiiska obora)

Sitka min. 40 m

Navrh opatteni: Nefunkéni ¢ast zalozit s vyuzitim stavajicich segmentti, prevedeni orné
na TTP (plocha SN 1).

Regionalni biocentrum

RBC 1782 Kalek (RBC 28 Kalek)

plocha min. 138,0 ha

Névrh opatteni: funkéni, vlozené do NRBK. Hospodafit dle LHP. Pfi obnové podpofit
ptirozenou druhovou skladbu dle typolog. jednotky

5.4.2. Navrh lokalnich prvki USES

V uzemi se vymezuji nasledujici prvky USES:

Lokalni biocentra

LBC 358 U Konétopského potoka
Cilovy stav: Kombinovana lu¢ni, liniova s nezapojenymi dfevinami.
Névrh opatteni: Nefunk¢ni — prevedeni orné na TTP, doplnit na minimélni parametry.

LBC 359 U pastev

Cilovy stav: Kombinovana, lesni, lu¢ni, kefova, vodni spolecenstva.

Névrh opatteni: Nefunk¢ni — zaloZit s vyuzitim stavajicich segmentt, ptevedeni orné na
TTP.

LBC 360 Skalka

Cilovy stav: Kombinovana, lesni, lu¢ni, kefova spolecenstva.

Névrh opatteni: Nefunk¢ni. Zalozit s vyuzitim stavajicich segmentt, pfevedeni orné na
TTP.

LBC 334 U sekané paseky

Cilovy stav: Lesni spolecenstvo piirozené druhové skladby.

Navrh opatteni: Funkéni. Hospodarit dle LHP. Pti obnové podpofit ptirozenou druhovou
skladbu dle typolog. jednotky (1D1, 2S5, 2S7)

Lokalni biokoridory

LBK 278 KoS$atecky les
Cilovy stav: Lesni spolecenstvo.
Névrh opatteni: Funkéni. V lese dle LHP. Zajistit ndvaznost na k.4. Kropacova Vrutice.

LBK 281 Na dolech

Cilovy stav: Lesni, lu¢ni a liniové spoleCenstvo s dfevinami.

Névrh opatieni: Caste¢né funkéni. V lese dle LHP, v polni &asti doplnit na minimalni
parametry. Zajistit ndvaznost na k.u. Horni Slivno.

LBK 282 Kamenec — Na piskach

Cilovy stav: Lesni, lu¢ni a liniové spolecenstvo s dievinami.

Navrh opatieni: Caste¢nd funkéni. V lese dle LHP, v polni &ésti zaloZit (plocha SN 2) a
doplnit na minimalni parametry. Zajistit navaznost na k.i. Mecefiz a Slivinko.
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LBK 297 Konétopsky potok

Cilovy stav: Vodni a liniové spolecenstvo.

Navrh opatieni: Caste¢né funkéni. Biokoridor doplnit na min. parametry (plocha SN 3) —
vysadba stromi a ket Cést $ife LBK realizovat v k.u. Konétopy.

LBK 298 V mocalech
Cilovy stav: Vodni, lu¢ni a liniové spolecenstvo.
Néavrh opatteni: Nefunkéni. Doplnit na minimalni parametry (plocha SN 4).

LBK 299 Pastva
Cilovy stav: Vodni, lu¢ni a liniové spolecenstvo.
Névrh opatteni: Nefunk¢ni. Zalozit a doplnit na minimélni parametry (plocha SN 5).

LBK 317 Hlavenecka svodnice

Cilovy stav: Vodni, lu¢ni a liniové spolecenstvo.

Névrh opatteni: Nefunk¢ni. Doplnit na minimalni parametry (plocha SN 6). Zajistit
navaznost na k.. Dfisy a Hlavenec.

LBK 332 K Jezeru

Cilovy stav: Liniové spolecenstvo.

Névrh opatteni: Nefunk¢ni. V polni ¢asti doplnit na minimalni parametry. Zajistit
navaznost na k.0. Hlavenec.

6. PODMINKY PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI

(stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti s uréenim
prevaZujiciho ucelu vyuZiti (hlavni vyuZiti), pokud je moZné jej stanovit, piipustného vyuZiti,
nep¥ripustného vyuZiti (véetné stanoveni, ve kterych plochdch je vylouceno umist’ovani
staveb, zarizeni a jinych opatieni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zdakona),
popripadé stanoveni podminéné pripustného vyuZiti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorového uspoiddani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného rdazu (napiiklad
vy$Skové regulace zdastavby, charakteru a struktury zdstavby, stanoveni rozmezi vyméry pro
vymezovdni stavebnich pozemkii a intenzity jejich vyuZiti))

6.1. Spolecna ustanoveni

V izemi feSeném tizemnim planem Sudovo Hlavno je moZno umistovat stavby a
zatizeni, povolovat jejich zmény, zmény jejich vyuzivani a rozhodovat o zménach ve vyuziti
uzemi ve smyslu stavebniho zédkona jen v souladu s nasledujicimi ustanovenimi.

Uzemi je ¢lenéno na plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti, které jsou vyznaéené ve
vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.

Pro kazdy druh plochy s rozdilnym zpisobem vyuZziti je stanoveno hlavni, pfipustné,
nepiipustné, ptipadné podminecné piipustné vyuziti a pravidla pro uspotradani uzemi.

Vymezenému vyuziti ploch musi odpovidat ti¢el umistovanych a povolovanych staveb,
ptip. jejich zmén. Zmény v tizemi, které vymezené Skéle piipustnych nebo podminéné
ptipustnych vyuziti neodpovidaji, jsou nezadouci. Stavajici objekty jsou ponechany na doZiti,
rozvoj se nepiipousti, je mozné pii sou¢asném vyuziti provadét pouze udrzovaci prace. Nové
stavby, které¢ vymezenému vyuziti neodpovidaji, jsou neptipustné.
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1) Pro ucely tohoto izemniho planu se definuji:

« stavby pro maloobchod — do 1000 m” plochy pozemku pro budovu obchodniho

prodeje

« stavby pro velkoobchod — nad 1000 m” plochy pozemku pro budovu obchodniho

prodeje

« hypermarket — samoobsluzna prodejna s obchodni plochou nad 2500 m*

« supermarket — samoobsluzna prodejna s obchodni plochou nad 400 m*

2) Pro ucely tohoto uzemniho planu se definuji:

* plocha zastavéni — podil zastavéné plochy objektu k celkové plose pozemku;

« zastavéna plocha se chape ve smyslu CSN 734055 jako: ,,Plocha ptidorysného fezu
vymezena vnéj$im obvodem svislych konstrukei uvazovaného celku (budovy,
podlazi nebo jejich ¢asti); v 1. podlazi se méti nad podnozim nebo podezdivkou,
ptiCemz se izolacni pfizdivky nezapocitavaji. U objektli nezakrytych nebo
poloodkrytych je zastavéna plocha vymezena obalovymi ¢arami vedenymi vnéjSimi
lici svislych konstrukei v roviné upraveného terénu.*

* plocha zelené — podil ploch vetfejné zelené, vyhrazené zelené, zahrad, sadt a ploch
TTP v ramci oploceni plochy k celkové plose pozemku.

3) Na celém spravnim tizemi obce je zakédzano provadét:

» velkoplos$né stavby a zatizeni pro reklamu,

* vétrné elektrarny,

* stavby pro hypermarkety a halové sklady

* vicepodlazni halové garaze

* tézba nerostnych surovin

* vystavba chat a zahradkatskych chat mimo plochy BV a dale ZZ v zastavéném
uzemi.

6.2. Ustanoveni pro jednotlivé druhy ploch
6.2.1. Bydleni kolektivni (BK)

Hlavni vyuziti:
Bydleni v bytovych domech.

Pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. stavby skolské, zdravotnické, socialni a cirkevni

. administrativa (napf. vefejna sprava)

. sportovni stavby a zatizeni pro obsluhu plochy (napf. htisté na volejbal, détska hiiste)
. stavby pro maloobchod

. fadové garaze

. odstavna a parkovaci stani

. komunikace mistni, t¢elové a p&si

. sité a zafizeni technické infrastruktury

. zelen (vefejna, ochranna, ostatni apod.), zahrady

Nepftipustné vyuziti izemi, Cinnosti a stavby:
. jiné nez pripustné vyuziti, ¢innosti a stavby.

Pravidla uspotadédni uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 40 % u nové vystavby

Min. plocha zelené: 40 %

Max. hladina zastavby: stavajici stavby nezvySovat. Plidni vestavby se neptipousti.
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6.2.2. Bydleni vesnické (BV)

Hlavni vyuziti:
Bydleni v rodinnych domech.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. rodinna rekreace

. stavby skolské, zdravotnické, socialni a cirkevni

. administrativa (napf. vefejna sprava)

. sportovni stavby a zatizeni pro obsluhu plochy (napf. htisté na volejbal, détska hiiste)

. stavby pro vefejné stravovani do 1000 m* plochy pozemku

. objekty integrovaného zachranného systému (hasic¢sky zachranny sbor, policie) do
1000 m’ plochy pozemku

. stavby pro maloobchod, sluzby a nerusici vyroba do 1000 m* plochy pozemku

. fadové garaze

. odstavna a parkovaci stani

. komunikace mistni, tc¢elové a p&si

. sit& a zafizeni technické infrastruktury (napf. domovni COV)

. zelen (vefejna, ochrannd, ostatni apod.)

. zahrady u rodinnych domt, jednotlivé zahrady

Podmineéné ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby

. zivoci$na vyroba nad ramec samozasobitelstvi a plochy pro chov koni pouze za
predpokladu, ze pti ztizovani, rozSifovani arealll, zvySovani poctu kusti, zméné druhu
chovanych zvitat, zménach technologie chovu a vétrani nebo zavadéni novych provozi
Zivocisné vyroby je tfeba vzdy prokazat vypoctem dle platného metodického pokynu nebo
jiné platné legislativni Gpravy, ze produkce pachu (pachova zona) prislusného arealu
zivocisné vyroby nebude zasahovat do objektti a ploch hygienické ochrany (plochy urcené
pro bydleni, ob¢anskou vybavenost, sport, rekreaci). Nasledn¢ je tieba podle vypoctu
stanovit a vyhlasit opatfenim stavebniho ufadu (nebo jiného legislativng urc¢eného organu)
pasmo hygienické ochrany (PHO).

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez pripustné a podminecné pripustné vyuziti, ¢innosti a stavby.

Pravidla uspotadédni uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 30 %, max. velikost jednoho stavebniho objektu 200 m”.

Min. plocha zelené: 40 %

Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi

Min. vyméra pozemku pro umisténi rodinného domu mimo vyznagené zastavéné tzemi: 900 m?;
v zastavéném uzemi nestanoveno.

Domy bodové, nepfipousti se fadova vystavba.

Kde je zalozena, bude respektovana stavajici ulicni ¢ara.

Ptestavby historickych objektu: Sklon stfechy min. 35°, stfecha sedlova nebo polovalbova.
Krytina tradi¢ni nebo tradi¢ni imitujici. Je tieba zachovat hmoty a méfitka objektd a
historické tvaroslovi fasad.

BV 1 — umisténi staveb musi respektovat o.p. silnice. Pti naruseni meliora¢niho systému musi byt
zajisténa funkcnost zbylé casti.

BV 2 — Pii naruSeni meliora¢niho systému musi byt zajisténa funkcnost zbylé ¢asti. V o.p.
vojenské RR trasy je tfeba respektovat vyskové omezeni.

BV 3 — umisténi staveb musi respektovat o.p. silnice, o.p. VN, o.p. sd€lovaci vedeni. Pfi naruseni
meliora¢niho systému musi byt zajiSténa funkénost zbylé ¢asti. Pii vychodnim a jiznim
okraji plochy bude zachovan pruh pro vetejnou liniovou zelen (vétrolam) — min. §ite 3 m.
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V Gizemi bude zaloZena stavebni ¢ara, a to ve vzdalenosti 5 az 10 m od uli¢ni ¢ary, s tim,
ze v ramci jedné strany ulice bude jednotna.

BV 4 — umisténi staveb musi respektovat o.p. TS. Ke stavajici TS je tfeba zajistit piijezd po

vefejné ptistupném pozemku, piip. po soukromém pozemku jako bfemeno.

Pokud bude v uizemi umisténo vice nez 2 RD, bude obsluzna komunikace vymezena
takovym zplsobem, aby umoznila obsluhu trafostanice umisténé na pozemku.
Komunikace bude zakon¢ena obratistém, které miize byt umisténo také na p.p.¢. 78/2.
Plocha BV 4 bude feSena tizemni studii.

Budovy budou podélného ptidorysu o min. poméru stran 1 : 2, orientace — del$i strana
kolma na uli¢ni ¢aru navsi. Sklon stfechy min. 35°, stfecha sedlova nebo polovalbova.

BV 5 — umisténi staveb musi respektovat o.p. silnice, o.p. VN a TS. Pfi naruseni meliora¢niho

systému musi byt zajiSténa funkénost zbylé ¢asti. V o.p. vojenské RR trasy je tfeba
respektovat vyskové omezeni. V Gzemi bude zaloZena stavebni ¢ara, a to ve vzdalenosti
5 az 10 m od uli¢ni Cary, s tim, Ze v ramci jedné strany ulice bude jednotna.

Souééstl)i plochy bude plocha vetejného prostranstvi mimo komunikace, o min. vymeéie
1000 m".

6.2.3. Obc¢anské vybaveni (OV)

Hlavni vyuziti:

Obcanské vybaveni.

stavby pro Skolstvi,

stavby pro zdravotnictvi

stavby pro socidlni péci

cirkevni stavby

stavby pro vefejnou spravu

stavby pro administrativu

objekty integrovaného zachranného systému — hasic¢sky zachranny sbor, policie
stavby pro vefejné stravovani a prechodné ubytovani
stavby pro maloobchod

stavby pro kulturu do 1000 m* plochy pozemku
sportovni stavby a zatizeni

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

sluzby, femeslna vyroba do 1000 m” plochy pozemku

trvalé bydleni jako byty v ramci arealu obcanského vybaveni (napt. byt majitele)
odstavna a parkovaci stani

komunikace mistni, t¢elové a pesi

sité a zafizeni technické infrastruktury (napf. domovni COV)

zelen (vefejna, ochranna, ostatni apod.)

Nepfiipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

jiné nez pripustné vyuziti, ¢innosti a stavby.

Pravidla uspotadéni Gizemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 50 %
Min. plocha zelené: 30 %
Max. hladina zastavby: U stavajici i nové vystavby nepfesahne vyska staveb vysku okolni obytné

zastavby.
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6.2.4. Obcanské vybaveni — sport (OS)

Hlavni vyuziti:
Sportovni plochy, stavby a zatizeni.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. rekreace hromadna

. stavby a zafizeni pro obsluhu plochy (napt. hygienické zatizeni, Satny apod.)
. administrativni, provozni a skladové budovy pro obsluhu plochy

. stavby pro maloobchod a sluzby pro obsluhu plochy

. odstavna a parkovaci stani pro obsluhu plochy

. komunikace tcelové, pé&si a cyklistické

. sité a zafizeni technické infrastruktury

. zelen (vefejna, ochrannd, ostatni apod.)

Nepfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné funkéni vyuziti nez ptipustné

Pravidla uspotadédni uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 50 %
Min. plocha zelené: 20 %

Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi

6.2.5. Verejna prostranstvi (VP)

Hlavni vyuziti:
Veftejné ptistupné plochy.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. vefejné pristupné plochy zelené

. zelen ochranna apod.

. zahrady

. stavby pro obchod a sluzby (napf. prodejny obcerstveni, tisku, apod.)

. ucelové stavby pro obsluhu plochy — drobné architektura (altany, pomniky, lavicky)

. sportovni stavby a zatizeni pro obsluhu plochy (napf. htisté na volejbal, détska hiiste)
. parkoviste

. odstavna a parkovaci stani

. komunikace mistni, i¢elové, pési a cyklisticke

. sité a zafizeni technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné vyuziti nez ptipustné

Pravidla uspotadéni uzemi:

Max. zastavéna plocha jednoho objektu: 20 m’

Min. plocha zelené: nestanoveno

Max. vyska zastavby: 1 NP

VP 1, VP 2: Min. sitka plochy 8 m.

VP 3: Min. $itka plochy 9 m. Podél komunikace (s vyjimkou kolmého propojeni do ul.
Koze$nické) v ramcei plochy bude navrzen pruh pro zelenl s min. Sitkou 1 m.

VP 4: Min. §itka plochy 9 m. Podél komunikace v ramci plochy bude navrzen pruh pro zelen
s min. Sitkou 1 m.
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Komunikace mistni umisténé v rdmci ver. prostranstvi VP 1 az VP 4: funkeni tfidy C2 nebo C3;
obousmérné v kategorii min. MO 8/40, doporucuje se MO 12/40; jednosmérné min.
MO 7/30. Komunikace mistni umisténa v ramci vef. prostranstvi VP 5, VP 7: funkéni
tidy C3; obousmeérna.

6.2.6. Dopravni infrastruktura — silnice (DS)

Hlavni vyuziti:
Silnice.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. doprovodné chodniky a cyklistické trasy

. odstavna a parkovaci stani

. jednoduché stavby pro obsluhu plochy (napf. piistfesky na zastavkach verejné dopravy)
. sité a zafizeni technické infrastruktury

. zelen (ochranna, aleje, ostatni apod.)

Nepfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné funkéni vyuziti nez ptipustné

Pravidla uspotadéni uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku a min. plocha zelené: nestanoveno

Max. hladina zastavby: nestanoveno

Upravy silnic I11. tfidy budou navrhovany v kategorii S 7,5.

Komunikace mistni: funkéni tfidy B2; obousmérné v kategorii min. MS 9/50, doporucuje se
MS 14/50.

6.2.7. Technicka infrastruktura (TI)

Hlavni vyuziti:
Plochy, sit¢ a koncova zatizeni technické infrastruktury.

Pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. technicka zatizeni na tocich

. administrativni, provozni a skladové budovy pro obsluhu plochy
. odstavna a parkovaci stani pro obsluhu plochy

. komunikace mistni, t¢elové a p&si

. zelen (vefejna, ochranna, ostatni apod.)

Nepfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné funkéni vyuziti nez ptipustné

Pravidla uspotadani uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: nestanoveno

Min. plocha zelené: nestanoveno

Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi, resp. max. 10 m (mimo zatizeni)

6.2.8. Vyroba — zemédélska vyroba (ZV)

Hlavni vyuziti:
Zemédelska nezivoc€iSna vyroba.
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Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

zemédelské sluzby (opravny zeméd¢l. techniky apod.)

plochy zahradnictvi

administrativni, provozni a skladové budovy pro obsluhu plochy
stavby pro maloobchod a sluzby

stavby pro vefejné stravovani

odstavna a parkovaci stani

komunikace mistni, ti¢elové a pési

sité a zafizeni technické infrastruktury

zelen (vefejna, ochrannd, ostatni apod.)

Podmineéné piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby

Zivocisna vyroba pouze za predpokladu, Ze pti rozSifovani arealti, zvySovani poctu kust,
zmén€ druhu chovanych zvirat, zménach technologie chovu a vétrani nebo zavadéni
novych provozl zivo¢isné vyroby je tieba vzdy prokazat vypoctem dle platného
metodického pokynu nebo jiné platné legislativni Gpravy, ze produkce pachu (pachova
z6na) prislusného aredlu zivocisné vyroby nebude zasahovat do objektti a ploch
hygienické ochrany (plochy urcené pro bydleni, obCanskou vybavenost, sport, rekreaci).
Nasledné je tfeba podle vypoctu stanovit a vyhlasit opatfenim stavebniho tfadu (nebo
jiného legislativné ur¢eného organu) pasmo hygienické ochrany (PHO).

Nepfiipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

jiné funkéni vyuziti nez ptipustné

Pravidla uspotadéni Gizemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 60 %

Min. plocha zelené: 10 %

Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi, resp. max. 10 m (mimo zatizeni)

ZV 1 — pri naruseni melioracniho systému musi byt zajisténa funkénost zbylé ¢asti.

6.2.9. SmiSené vyrobni plochy (SV)

Hlavni vyuziti:

Vyroba podstatné neobtézujici své okoli — lehky primysl, femeslné dilny a opravny,
apod. do 5000 m” pozemku jednoho aredlu.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

sklady a skladovaci plochy do 5000 m* pozemku jednoho arealu
podnikatelska ¢innost (sluzby, stavebnictvi apod.)

administrativni, provozni a skladové budovy pro obsluhu plochy
stavby pro bydleni — pouze v plose SV 3 v rozsahu stavajicich byt
stavby pro maloobchod (ne tedy velkoobchod, supermarket apod.)
stavby pro vefejné stravovani

sportovni stavby a zatizeni pro obsluhu plochy

objekty integrovaného zachranného systému — napt. hasic¢sky zachranny sbor
cerpaci stanice pohonnych hmot pro obsluhu plochy

zemedélska nezivocisna vyroba

fadové garaze

odstavna a parkovaci stani

komunikace mistni, t¢elové a p&si

sité a zafizeni technické infrastruktury

zelen (vefejna, ochranna, ostatni apod.)
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. zahradnictvi

Nepfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné funkéni vyuziti nez ptipustné

Pravidla uspotadéni uzemi:

Pravidla pro plochu SV 1 a stabilizovanou plochu SV:

Max. zastavéna plocha pozemku: 60 %

Max. zastavéna plocha jednoho objektu: 1000 m’

Min. plocha zelené: 10 %, z toho min. polovina vysoka (stromova) zeleti; do této vymeéry se
zapocCitava i liniova ochranna zelen v §ifi 5 m.

Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi, resp. max. 10 m (mimo zatizeni)

Uzemi bude rozdéleno do cca tii samostatnych lokalit, oddélenych pruhem zelen& o min. §iti 5 m;
jednotliva plocha arealu (provozovny) nepfesahne vymeéru 1 ha. V lokalit¢ nebudou
umistovany zameéry kategorie I a II z ptilohy €. 1 zak. €. 100/2001 Sb. V tizemi budou
umist'ovany provozy, které nezvysi dopravni zatizeni obce a nebudou mit negativni vliv
na zivotni prostfedi (hluk, prach, vibrace apod.). Umisténi staveb v plose bude respektovat
0.p. silnice.

Pravidla pro plochu SV 2:
Max. zastavéna plocha pozemku: 50 %
Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi

Pravidla pro plochu SV 3:

Max. zastavéna plocha pozemku: 50 %
Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi

6.2.10. Vodni a vodohospodarské plochy (VH)

Hlavni vyuziti:
Plochy pro vodni plochy a toky, mokiady.

Pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. pribfezni zelen

. zelen ploch uzemniho systému ekologické stability — biocentra a biokoridory
. zemédelska produkce — chov ryb

. vodohospodaftské stavby, pfemosténi tokil

. rekreacni vyuziti vodnich ploch

. sité technické infrastruktury — vedeny nejkrat$im smérem

Nepfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné funkéni vyuziti nez ptipustné

6.2.11. Zemédélské plochy — orna puda, trvalé travni porosty, zahrady a sady
(20O, 721,77)

Hlavni vyuziti:

ZemédéElsky piidni fond. Dale délen dle druht pozemk (kultur):
Z0O  —ornapuda

ZT  —trvalé travni porosty

ZZ  — zahrady a sady
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Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. zvlastni rezim hospodateni (plochy USES na trvalém travnim porostu)

. liniové a plosné kefové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, ketfové plasté apod.)

. rychle rostouci dfeviny na ZPF

. zalozeni vinice v rozsahu plochy vymezené na SZ zeleni ZL 5, na SV navrZzenou

cyklotrasou, na JV a J lokalnim biokoridorem a na JZ silnici

. stavby, které jsou soucasti ZPF dle § 1, odst. (3) zak. ¢. 334/1992 o ochran¢ ZPF, ve znéni
pozdéjsich predpisti (zak. ¢. 231/1999 Sb.) — napf. ucelové komunikace pro zemedélské
ucely (polni cesty); zavlahova a odvodiiovaci zatizeni; stavby ur¢ené pro obsluhu plochy

. stavby dle § 9, odst. (2) b) zak. ¢. 334/1992 o ochrané ZPF, ve znéni pozd¢jsich predpist
(zék. ¢. 231/1999 Sb.) — napt. sité technické infrastruktury: vedeni vody, kanalizace,
vedeni VVN, VN, NN, sd¢lovaci vedeni, vedeni plynu VTL, STL, produktovody

. stavby dle § 18, odst. 5, zak. ¢. 183/2006 Sb., v¢etné ptip. rozhledny

Nepfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné funkéni vyuziti nez ptipustné

Pravidla uspotadéni uzemi:

Zmény druhu pozemku (kultury) v ramci zeméde€lského ptidniho fondu nejsou omezeny,
s vyjimkou zahrad. Nové zahrady mohou vzniknout pouze v zastavéném uzemi a
zastavitelnych plochach.

Max. zastavéna plocha jednoho objektu: 100 m*

Max. hladina zastavby: 1 NP, hospodaiské budovy max. 10 m, rozhledna bez vySkového omezeni

6.2.12. Lesni plochy (LE)

Hlavni vyuziti:
Pozemky urcené k plnéni funkci lesa.

Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. zvlastni rezim hospodaieni (plochy USES)

. plochy a stavby, které jsou soucasti PUPFL — plochy dle § 3, odst. (1) b) zak. ¢. 289/1995
Sb. o lesich, ve znéni pozdé&jsich predpist

. stavby dle § 18, odst. 5, zak. ¢. 183/2006 Sb., zvlasté komunikace ucelové, pési a
cyklistické a zafizeni a sit¢ technické infrastruktury; stavby pouze mimo stromové porosty

Nepfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné funk¢éni vyuziti nez ptipustné

6.2.13. Piirodni plochy (PP)

Hlavni vyuziti:
Uzemi pfirodniho prostiedi (pfirozené louky, ptibfezni porosty, zelen solitérni a liniova,
naletova zelen, moktady, apod.), ur€ené pro biocentra a chranéné prvky ptirody.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. liniové a plosné kefové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, kefové plasté apod.)

. vysadba porostil lesniho typu

. komunikace tcelové, pési a cyklistické
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Nepfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné funkéni vyuziti nez ptipustné

Pravidla uspotadani uzemi:

Hospodateni na plochach biocenter podléha rezimu USES. V plochach pro USES je zakazano
provadét stavby a zmény kultur, které by snizily stupeni ekologicke stability nebo
znesnadnily realizaci USES.

6.2.14. SmiSené nezastavéné plochy (SN)

Hlavni vyuziti:
Nezastavitelné polyfunk¢ni izemi uréené pro krajinné prostiedi bez specifikace vyuziti.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. trvalé travni porosty — zeméd¢lska produkce

. prirozené louky, ptibiezni porosty, naletova zelen, moktrady

. liniové a plosné kefové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, ketfové plasté apod.)

. zelen ploch uzemniho systému ekologické stability — biokoridory

. vysadba porostil lesniho typu

. stavby dle § 18, odst. 5, zak. ¢. 183/2006 Sb., zvlasté komunikace ucelové, pési a
cyklistické a zafizeni a sit€ technické infrastruktury, rozhledna; stavby pouze mimo
stromové porosty

Nepfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné funkéni vyuziti nez ptipustné

Pravidla uspotadéni uzemi:
Max. zastavéna plocha jednoho objektu: 100 m*
Max. hladina zastavby: 1 NP, rozhledna bez vySkového omezeni

7. VEREJNE PROSPESNE STAVBY, VEREJNE PROSPESNA
OPATRENI, STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY
A BEZPECNOSTI STATU A PLOCHY PRO ASANACI, PRO
KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT
Veftejné prospésné stavby, opatfeni a asanace jsou zobrazeny ve vykrese A3. Vykres
vefejn¢ prospésnych staveb, opatieni a asanaci.
7.1. Verejné prospésné stavby

Dopravni infrastruktura

¢. VPS plocha vyuZziti

S1 VP 1 vystavba mistni komunikace pro obsluhu navrhové plochy BV 1
S2 VP2 vystavba mistni komunikace pro obsluhu navrhové plochy BV 2
S3 VP 3 vystavba mistni komunikace pro obsluhu navrhové plochy BV 3
S4 VP 4 vystavba mistni komunikace pro obsluhu navrhové plochy BV 5
S5 VP 5 vystavba mistni komunikace pro obsluhu sportovnich ploch

S13 VP 7 vystavba mistni komunikace pro obsluhu lokality ,,hdjenka“
S14 VP 8 vystavba mistni komunikace pro obsluhu obytné plochy
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Technicka infrastruktura

¢. VPS vyuziti

S6 vodovodni privadéc

S8 vodovodni fady

S10 kanalizace — uli¢ni rozvody

S11 trafostanice, vCetné privodnich vedeni vzdusnych

7.2. Verejné prospéSna opatieni

Plochy uzemniho systému ekologické stability

Nadregionalni a regionalni prvky USES — & VPO: Ol

oznaceni vyuZziti
NRBK K 68/T, v¢. plochy SN 1 Plochy USES k zaloZeni
RBC 1782 Kalek Plochy USES k zalozeni

Lokélni prvky USES — &. VPO: 02

oznaceni vyuZziti

LBC 358 U Konétopského potoka, v¢. plochy PP 1 Plochy USES k zalozeni
LBC 359 U pastev, v¢. plochy PP 2 Plochy USES k zaloZeni
LBC 360 Skalka, v¢. plochy PP 3 Plochy USES k zaloZeni
LBC 334 U sekané paseky Plochy USES k zaloZeni
LBK 278 Kosatecky les Plochy USES k zaloZeni
LBK 281 Na dolech Plochy USES k zalozeni
LBK 282 Kamenec — Na piskéch, v¢. plochy SN 2 Plochy USES k zalozeni
LBK 297 Konétopsky potok, v¢. plochy SN 3 Plochy USES k zaloZeni
LBK 298 V mocélech, v¢. plochy SN 4 Plochy USES k zaloZeni
LBK 299 Pastva, v¢. plochy SN 5 Plochy USES k zaloZeni
LBK 317 Hlavenecka svodnice, v¢. plochy SN 6 Plochy USES k zaloZeni
LBK 332 K Jezeru Plochy USES k zalozeni

8. VEREJNE PROSPESNE STAVBY A VEREJNA PROSTRANSTVI,
PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

(s uvedenim v ¢i prospéch je piedkupni pravo zfizovano, parcelnich Cisel pozemkit, nazvu
katastralniho uzemi a piipadné dalSich udaji podle § 5 odst. 1 katastralniho zakona)

¢. VPS  |plocha | vyuziti p.C.

S1 VP 1 vystavba mistni komunikace pro obsluhu 631/26
navrhové plochy BV 1

S2 VP 2 vystavba mistni komunikace pro obsluhu 631/26,931/3, 631/25, 619/30, 621/2
navrhové plochy BV 2

S3 VP 3 vystavba mistni komunikace pro obsluhu 110/52, 119,913
navrhové plochy BV 3

S4 VP 4 vystavba mistni komunikace pro obsluhu 44/1
navrhové plochy BV 5

S5 VP 5 vystavba mistni komunikace pro obsluhu 87, 146/4,71/3, 71/4, 146/5, 146/7
sportovnich ploch

S13 VP 7 vystavba mistni komunikace pro obsluhu 671/3, 671/4, 690/1, 690/5
lokality ,,hajenka®

S14 VP 8 vystavba mistni komunikace pro obsluhu 134/11 cast, 134/10 cast
obytné plochy

Ptedkupni pravo je ve prospéch Obce Sudovo Hlavno.

Uzemni plan Sudovo Hlavno — Textové &ast UP — Uplné znéni po vydani Zmény ¢. 1 UP

24




9. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI
(podle § 50 odst. 6 stavebniho zdkona)

Kompenzaéni opatieni ve smyslu § 50, odst. 6 stavebniho zdkona nejsou stanovena.

10. PLOCHY A KORIDORY, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI
STUDIE

(a dale stanoveni podminek pro jeji porizeni a priméiené lhiity pro a vioZeni dat o této studii
do evidence uzemné planovaci ¢innosti)

Pro plochu BV 4 bude zpracovéana uzemni studie, kterd vymezi:

* vymezeni vetejnych prostranstvi a parcelaci plochy,

* vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Pokud bude v Gizemi umisténo vice nez 2 RD, bude obsluzna komunikace vymezena
takovym zplisobem, aby umoznila obsluhu trafostanice umisténé na pozemku. Komunikace
bude zakoncena obratistém, které miize byt umisténo také na p.p.¢. 78/2.

Lhuta pro zapis tzemni studie do evidence uzemné planovaci ¢innosti: do ¢tyt let od
nabyti G¢innosti Zmény ¢. 1 UP Sudovo Hlavno.
Dotcené izemi je zobrazeno ve vykrese ¢. Al. Vykres zdkladniho ¢lenéni.

11. ROZSAH DOKUMENTACE UPLNEHO ZNENI
(tj. udaj o poctu listit iuzemniho planu a poctu vykresit k nému piipojené grafické cdasti)

Textova ¢ast:
Uzemni plan Sudovo Hlavno — upIné znéni je zpracovan v rozsahu 25 stran textu.

Graficka ¢ast uzemniho planu Sudovo Hlavno obsahuje 3 vykresy:

Al. Vykres zakladniho ¢lenéni 1: 5000
A2. Hlavni vykres 1: 5000
A3. Vykres vetejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1: 5000

Graficka ¢ast odivodnéni uzemniho planu Sudovo Hlavno obsahuje 1 vykres.
B1. Koordina¢ni vykres 1: 5000
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